Деловой журнал «РЖД-Партнер»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к рекламным материалам

ФОРМАТ

Формат 1 рекламной полосы

Обрезной формат журнала:
230 мм (ширина) x 295 мм (высота)

Если рекламный модуль готовится с расчетом на то, что он будет вмещен в пределы печатного поля (остаются белые поля), то его размер ДОЛЖЕН быть МЕНЬШЕ 
чем 230 х 300 мм. Под поля желательно оставить не менее 5 мм с каждой стороны, 
в противном случае трудно обеспечить центрирование макета на странице. 
Таким образом, размер макета будет составлять:  220 мм х 290 мм
Если рекламный модуль готовится с расчетом ПОД ОБРЕЗ (полей не остается), необходимо прибавлять к размеру печатного поля 5 мм с каждой стороны. 
Значимые элементы должны находится не ближе 5 мм к формату печатного поля. 
Таким образом, размер макета будет составлять 240 мм х 305 мм

1. Формат 1/2 рекламной полосы

· Размер рекламного модуля:
205 мм (ширина) x 124 мм (высота)

· Размер рекламного модуля:
105 мм (ширина) x 248 мм (высота)

2. Формат 1/3 рекламной полосы

· Размер рекламного модуля:
205 мм (ширина) x 83 мм (высота)

· Размер рекламного модуля:
70 мм (ширина) x 248 мм (высота)

3. Формат 1/4 рекламной полосы

· Размер рекламного модуля:
205 мм (ширина) x 62 мм (высота)
· Размер рекламного модуля:             140 мм (ширина) x 85 мм (высота)

4. Формат 1/8 рекламной полосы

· Размер рекламного модуля:
205 мм (ширина) x 31 мм (высота)

· Размер рекламного модуля:
140 мм (ширина) x 42,5 мм (высота)

Для рекламных статей: 
количество знаков на полосе (только текст, без картинок) –  5 900 с пробелами
[более подробную информацию  по данному вопросу Вы можете получить у своего рекламного менеджера]

Внимание: 
Реклама других форматов принимается только при согласовании с технической службой журнала.
ФАЙЛЫ

(требования к рекламным материалам, предоставляемым в виде электронных файлов )

Требования к файлам: 

· Модули, присылаемые в векторном форме (.eps/.ai/.pdf): 
.eps – все шрифты должны быть переведены в кривые; фотографии, в случае их наличия в макете, должны быть импортированы в итоговый файл (при этом их разрешение должно быть 300 dpi)
.ai – в данном случае необходимо приложить шрифты, используемые в модуле, а также все используемые в модуле фотографии (форматы .tiff/.jpeg, 300 dpi)
· Модули, присылаемые в растровом формате (.tiff/.jpeg)
Разрешение 300 dpi, размер модуля в сантиметрах должен соответствовать тому, что указано выше в разделе "формат". 

Прислать файлы макетов/текстов/фотографий можно:

· на e-mail Вашего менеджера
· на e-mail нашего начальника пре-пресс отдела (Мария Преображенская) maria@rzd-partner.ru 
· выложить на наш FTP-сервер ftp://ftp.rzd-partner.ru


    (более подробную инструкцию можно получить у своего рекламного менеджера)
